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Ficha tecnica

Osaka

2Tmm
o LT o o LT o | B
223mm
2800mm
Por tabla
Ancho util 210 mm
Peso 2,9 kg
Superficie nominal 0,62 m?
Superficie Util 0,59 Mm?
Por caja
Cantidad de tablas 4 un
Ancho atil 840 mm
Peso 1,6 kg
Superficie nominal 2,50 m?2
Superficie Util 2,35 m?
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MANIPULACION

Y ALMACENAMIENTO



TRASLADO

DE OSAKA

Los productos WUD se despachan en pallets, a fin
de garantizar un traslado seguro hacia su destino.
Por lo tanto, al recibir el producto y una vez
despaletizado, el cliente debe tomar en cuenta los
siguientes recaudos:

- Bvitar desplazar el producto de manera brusca o
provocar roces entre los distintos materiales a
trasladar.

- Mantener el producto siempre en posiciéon
horizontal para evitar deformaciones.

- Si el producto, una vez despaletizado, debe ser
trasladado en vehiculos tales como camionetas o

camiones, tener en cuenta que el producto no

puede exceder en mas de 50cm la caja del vehiculo.

- La superficie del medio de transporte debe ser
planay estar libre de otros elementos. Para evitar el
roce con la superficie del vehiculo, es recomendable
colocar un material de proteccién entre la
superficiey el producto WUD.

- En caso de embalar un pedido que requiera flejes
para mejor sujecion, colocar esquineros L de carton
entre el fleje y el producto WUD, con el fin de
proteger las aristas del material.

- No colocar materiales u objetos pesados ni filosos
sobre el producto.



ALMACENAMIENTO

Y ESTIBA DE OSAKA

Si el producto, una vez recibido, debe ser
almacenado o estibado, se recomienda tener las
siguientes precauciones:

- No estibar en forma vertical. Siempre almacenar
en forma horizontal sobre una base plana, limpia y
sin humedad para evitar deformaciones.

- Conservar las tablas dentro de las cajas o plastico
protector original.

- Asegurar que los extremos del producto estén
correctamente recubiertos para evitar rayaduras y/o
roturas.

- Se recomienda no guardar en racks salvo que sea
por un tiempo definidoy corto.

- En caso de requerir estibar los productos, siempre
tener en cuenta que la capacidad maxima para
estibar en altura estos productos esde 2 pallets.

- No almacenar las tablas en exteriores o a la
intemperie.

- Estibar sobre tarimas o pallets para evitar contacto
con el suelo natural o superficie donde pueda
acumularse agua por lluvias o limpieza.

- No almacenar los productos WUD junto con otros
materiales de construccion como cemento, cal,
arena, etc, ya que se podrian dafiar de manera
permanente y/o perder sus propiedades.

- No colocar materiales de construccion sobre los
productos, ni realizar mezclas o preparaciones
sobre los mismos.

- Cubrir los mismos con una lona impermeable, en
caso de trabajar cerca de los productos

almacenados, para evitar mancharlos o dafarlos.

- Noretirar el filmm hasta finalizar la instalaciéon.




MANUAL DE

INSTALACION



HERRAMIENTAS

NECESARIAS

Elementos de
proteccién
personal

Cinta Nivel Sierra circular, caladora
métrica o ingleteadora

(O —6&=— A

Atornillador
eléctricoo
destornillador Cinta Bifaz

Taladro . Sellador Poliuretanico

NOTA:
El tipo de sierra a utilizar dependera del tipo
de corte que desee realizar.



FICHA TECNICA

OSAKA
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223mm

223mm

2800mm
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PREPARACION

DE LA SUPERFICIE

Puede instalar el producto directamente sobre
revoque fino o puede pegarlo sobre cerdmicos,
azulejos, porcelanato, paredes pintadas con
pintura tipo latex o cualquier otra superficie lisa y

uniforme.

Antes de instalar, verifique que la superficie esté
libre de humedad, limpiay seca.

En caso de instalar el revestimiento sobre una
superficie con humedad preexistente, puede
realizar la instalacién sobre perfiles metalicos

galvanizados.

En el caso de instalar el revestimiento directamente
sobre revoque fino, asegUrese de esperar el
fraguado natural del cementode 7al0dias.

Para mds informacion visite nuestro WUD
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ANTES DE COMENZAR

LA INSTALACION

Planifique el resultado final de su revestimiento. Es
importante realizar el disefio de la instalacién del
mismo antes de comenzar.

Considere las medidas de las piezas. Esto le
permitird tener en cuenta los cortes necesarios para
optimizar la cantidad de material y asegurar un
mejor resultado final.

Puede utilizar piezas enteras para lograr mas
uniformidad en el resultado final (grafico1), o puede

grafico 1
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optimizar los cortes para lograr un maximo
aprovechamiento de las piezas (grafico 2). Recuerde
qgue las medidas de las piezas se encuentran al
principio del manual.

Puede colocar el revestimiento en sentido
horizontal, vertical o diagonal.

En el caso de colocarlo en paredes, se recomienda
dejar librede5a7cmen la parte inferior,a modo de
z6calo, para facilitar la limpieza.

grafico 2
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INSTALACION

USO DE CINTA BIFAZY ADHESIVO

Coloque cinta bifaz en la cara posterior de la tabla
como indica el grafico.

Luego coloque el sellador poliuretanico o adhesivo
delamaneraindicada.

Procure cubrir con el adhesivo todas las superficies
salientes, ya que son las que estaran en contacto
con lasuperficie de instalacion.
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INSTALACION

SOBRE SUPERFICIES PLANAS

Recuerde no remover el plastico protector hasta
finalizada lainstalacion del revestimiento.

Inicie colocando cinta bifaz y adhesivo sobre la cara
posterior de la tabla, de la manera indicada en la
paginaanterior.

Adhiera la primera tabla (1) , siempre controlando
con nivel para evitar inclinacion de la misma.

A continuacioén, coloque cinta y adhesivo en la

siguiente tabla (2) y encastre la misma, de manera

tablal

1111

que su lado A se fije en el lado B de la tabla anterior,
yadhiera a la superficie de instalacion.

Continue fijando cada tabla a la anterior
respectivamente y adhiriendo a la superficie hasta
terminar la instalacion del revestimiento en toda la

superficie a cubrir.

Una vez finalizada la instalacioén, retire el plastico
protector de las tablas.

tabla 2
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tabla 3
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INSTALACION

SOBRE PERFILES METALICOS

En caso de humedades preexistentes en la
superficie de instalacién, se recomienda instalar el

revestimiento sobre perfiles metalicos tipo omega.

Coloque los perfiles de manera perpendicular a las
tablas, con una separacién maxima de 30cm.
Puede fijarlos a la superficie de instalacién con
tornillosy tacos de expansién cada 40cm (grafico1).

Se recomienda dejar entre 10y 20mm entre la parte

superior del revestimiento y el cielorraso y entre 40
y50mm entre la parte inferior de las tablasy el piso.

5mm

Coloque los perfiles intercalando las uniones segun
indica el grafico 2, para permitir la ventilacién entre
lastablasy la pared.

Adhesivo
o sellador

Cinta bifaz

grafico 1

30cm

v

40-50 mm \

4'7

(esta distancia depende si el revestimiento lleva zdcalo)
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INSTALACION

SOBRE PERFILES METALICOS

Una vez fijados los perfiles a la superficie, coloque
cinta bifaz y adhesivo sobre los perfiles y coloque la
primera tabla (1) , siempre controlando con nivel
para evitar inclinacién de la misma.

A continuacidn, coloque cinta y adhesivo en los
perfiles, y encastre la segunda tabla (2) de manera
gue su lado A sefije en el lado B de la tabla anterior,
yadhiera a la superficie de instalacion.

Continde colocando cinta y adhesivo en los perfiles
y fijando cada tabla a la anterior respectivamente
hasta terminar la instalacién del revestimiento.

Una vez finalizada la instalacién, retire el plastico
protector de las tablas.
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MANTENIMIENTO

CUIDADOS Y LIMPIEZA
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MANTENIMIENTO

CUIDADOS Y LIMPIEZA

La garantia no serd aplicable cuando el dafio sobre
el material pueda atribuirse a un almacenamiento
incorrecto, al uso inadecuado, o cuando un
problema no haya sido tratado correctamente y en
un tiempo prudencial. Ante una duda, puede
comunicarse con su proveedor para solicitar
asesoramiento.

Aunque Osaka esta disefiado para la instalacién en
interiores, puede colocarse también en ambientes
himedos como bafios y cocinas sin necesidad de
ningun tipo de proteccion (aceites, lacas, barnices o
pinturas) para su conservacion. Es suficiente con
una limpiezaregular.

Quimicos: Nunca utilice sobre el revestimiento
agentes quimicos, solventes, lavandina, cloro,
pinturas o limpiadores abrasivos. Tenga especial
cuidado al utilizar este tipo de productos cerca del
revestimiento, ya que pueden dafar de forma
permanente su capa protectora.

Sin mantenimiento: Osaka no necesita

mantenimiento. No pinte ni barnice las tablas de su

revestimiento, ya que podrian perder sus
caracteristicas y, por lo tanto, su resistencia a la
humedad.

Limpieza cotidiana: puede utilizar un parfio seco o
esponja suave. Evite usar cepillos y esponjas
abrasivas, ya que podrian daflar la capa protectora.

Derrame de grasas, aceites y otros: limpie lo antes
posible con agua caliente con detergente neutro y
un cepillo suave. Nunca limpie con esponjas ni
cepillos metalicos.

Liquidos abrasivos o con PH elevado: en caso de
derrame de liquidos como vino, jugo de frutas u
otras sustancias con PH elevado, absorba con un
pano, papel o esponja. Luego limpie el sector con
un pafo limpioy humedo con detergente neutro.

Desinfecciéon: No rocie o utilice desodorantes
antibacteriales ni lavandina liquida o en gel
directamente sobre Osaka. Diluya una pequefa
cantidad en un balde de agua (10ml cada litro de
agua)y limpie con un pafio humedo.
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